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® LINGENER BAUMASCHINEN - SEIT 1969

Erdbau in Perfektion

Technisch anspruchsvolle Grabenfrasen — entwickelt und
gefertigt in Lingen, weltweit im Einsatz.
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® INHALT

Der Grabenmeister auf einen
Blick.

Von der Firmengeschichte Uber unsere Fertigung in Deutschland bis zum
vollstandigen Maschinenprogramm - dieser Katalog fiihrt Sie durch das
gesamte Lieferprogramm der Lingener Baumaschinen.

91 Unsere Geschichte Seit 1969 S. 03
02 Made in Germany Gefertigt in Lingen S. 04
03 Erl‘?sg;taznl;emrg:che Uberblick S. 05
04 Selbstfahrer GM 1-GM 6 - Drainpflug S. 06
05 Anbaufrasen Schlepper - Traktor - Bagger S. 14
06 Spezialmaschinen Pfliige & Tiefenfrésen S. 22
07 Zubehor & Ersatzteile Fir jeden Einsatz . 26
08 Service & Vermietung Direkt vom Hersteller S. 27
09 Kontakt Lingen (Ems) S. 28

QUALITAT AUS DEM EMSLAND

LUnsere langjahrige Erfahrung ist Ihr Garant fiir Know-how,

Service und zuverldssige Maschinen.”
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® UNSEREWBGHSCHICHTE - OW

Uber fufif Jahrzehnte

= 1969 Griindung in Lingen IN ZAHLEN

Der Markenname Grabenmeister entsteht. Schon die ersten
Grabenfrasen bewahren sich und werden weltweit vertrieben -
gefertigt in einer kleinen Produktionshalle. 55

1970er wachsende Nachfrage

Die steigende Nachfrage und die Ausweitung der Produktpalette Weltweit
machen eine VergréBerung und Modernisierung unserer
Produktionsstatten notwendig.

- 1994 Neues Domizil

Wir beziehen unser heutiges Firmengebaude in Lingen, in dem wir
unsere Kunden bis heute begriBen durfen.

Heute weltweit im Einsatz

Uber 30 Maschinentypen und ein weltweites Vertriebs- und
Servicenetz — mit demselben Anspruch wie 1969: Erdbau in
Perfektion.
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® MADE IN GERMANY - 02

Gefertigt in Lingen.

Seit 1969 entwickeln und bauen wir unsere Grabenfrasen in Deutschland.
.Made in Germany" ist fiir uns kein Etikett, sondern Anspruch: prazise
Konstruktion, solide Verarbeitung und Maschinen, die im hartesten Einsatz

bestehen.

01

Entwicklung & Fertigung in Lingen

Konstruktion, Fertigung und Montage unter einem Dach im
Emsland - jede Maschine entsteht bei uns in Deutschland.

03

Service aus einer Hand

Direkter Draht zum Hersteller, kein Zwischenhandler und eine
schnelle, zuverlassige Ersatzteilversorgung.

02

Deutsche Wertarbeit

Hochwertiger Stahl, robuste Bauweise und durchdachte

Technik sorgen fir lange Lebensdauer und hohe Bruchlast.

04

Weltweit vertreten

Grabenmeister-Maschinen arbeiten auf Baustellen rund um
den Globus — mit Service- und Vertriebspartnern vor Ort.

LErdbau in Perfektion - entwickelt, gebaut und

gepriift in Deutschiand.”

MADE IN GERMANY

GEFERTIGT IN LINGEN
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® PROGRAMM & EINSATZ - 03

Eine Maschine fur jeden Graben.

Vom kompakten Anbaugerat bis zur selbstfahrenden Spezialmaschine —
Grabenmeister-Frasen I6sen die unterschiedlichsten Aufgaben im Glasfaser-,
Tief-, Kabel-, Blitzschutz-, Solar-, Rohr-, Drain- sowie Golf- und Sportplatzbau.

REIHE 1 REIHE 2 REIHE 3

Selbstfahrer Anbaufrasen Spezialmaschinen

GM 1-GM 6, Allrad & Raupe, Drainpflug Fir Schlepper, Traktor & Bagger Tiefenfrasen, Pfliige, Sondertiefen
— EINSATZBEREICHE

o -/

Drainage & Landw

04 I~ s |

Golf- & Sportplatzbau ™ h Kabelverlegung Baustelle & Tiefbau
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® MASCHINENREIHE 01

Selbstfahrende
Grabenfrasen

Selbstfahrer ,Grabenmeister” GM 1 - 6 flir die unterschiedlichsten
Anforderungen — als Allrad- oder Raupenfahrzeug, bis hin zum

selbstfahrenden Drainpflug.

01

02

03

04

05

GM1
Allrad

GM 4 Alirad &
Raupe

GM 600 R
Frasrad

GM 6
ASR

GM 1800 P
Drainpflug

GRABENMEISTER



® TECHNISCHE DATEN - SELBSTFAHRER

Selbstfahrer GM /-6

Die Selbstfahrer ,Grabenmeister” GM 1 - 6 sind fiir die
unterschiedlichsten Anforderungen einsetzbar. Technische Daten
typabhangig. GM 4 4x4 bis GM 6 ASR auch mit Bediener anmietbar.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Fahrwerk: 4x4-Allradantrieb oder Raupenfahrwerk mit Stahlkette und
gummierten Bodenplatten

Frasbalkentiefe: 600 / 850 / 1100 / 1.250 / 1.500 / 1.700 mm
(Sondertiefen bis 3.000 mm)

Frasbreiten: 70 - 600 mm

Frasketten: Messerkette - CarbonmeiBelkette - Mischketten
Kettenteilung: 44,45 /75 /100 mm

Zusatzausriistung: Laser, Schlitzausriistung, Verladeférderband,
Verfulltrichter, Verfillschnecke, Haspel, Planierschild, Kabine,
seitenversetzbarer Frasbalken

Leistung: 26 kW - 350 kW

Gewicht: 1.960 kg — 17.000 kg

MaBe: 4.100-9.100 mm L - 1.300-2.500 mm B - 2.300-3.100 mm H

— GM 6 ASR -

TECHNISCHE DATEN SELBSTFAHRER

SELBSTFAHRER MIT RAUPENLAUFWERK
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Der kompakte Einstieg in die Selbstfahrer-Klasse.

Die GM 1 Allrad ist der wendige Allrounder unter den selbstfahrenden Grabenfrasen. Die Bedienerplattform lasst sich tber
dem Rad platzieren und bietet so den direkten Einblick in den Frasgraben. Der 3-Zylinder-Dieselmotor mit Allradantrieb
sorgt fur sicheren Vortrieb auch auf weichem Untergrund.

LANGE 4.400 MM BREITE 1.310 MM HOHE 1.600 MM GEWICHT CA. 1.960 KG

ANTRIEB 3-ZYL. DIESEL - ALLRAD

SERIENAUSSTATTUNG ZUBEHOR

01 3-Zylinder-Dieselmotor mit Allradantrieb 01  Verfulltrichter zum sofortigen Verfllen
02 Versetzbare Bedienerplattform — direkter Grabeneinblick 02 Verladeférderband

03 Forderband fir seitlichen Bodenauswurf 03 Lasersystem zur Tiefenregulierung

04 Spezial-Breitreifen mit Feinstollenprofil 04 Messer-, Misch- und MeiBelketten

Individualausstatiung auf Anfrage.

GRABENMEISTER GM 1 ALLRAD 08



@ SELBSTFAHRER +« 4x4 ALLRAD

Leistung und Flexibilitd.

Eine leistungsstarke 4-Zylinder-Grabenfrase fir viele Einsatzmdglichkeiten. Die GM 4 Allrad verfligt Gber hydraulische
Ventilsteuerungen und erlaubt es, die Fahrerplattform nach vorne links tiber dem Rad zu platzieren - fir den direkten
Einblick in den Frasgraben. Seitliches Gefalle bis 12° gleicht die Tilt-Einrichtung aus; der Aushub kann beidseitig
ausgeworfen oder Uber ein Zusatzférderband direkt verladen werden.

MOTOR 4-ZYLINDER-DIESEL TILT SEITL. GEFALLE BIS 12° ANTRIEB HYDROSTATISCH - ALLRAD
SERIENAUSSTATTUNG ZUBEHOR
01 Querneigungsverstellung liber Hydraulikzylinder 01 Vibrations-Kabelpflug
02 Versetzbarer Fahrerstand nach vorne links 02 Verfillschneckenaggregat mit hydr. Antrieb
03 Uberrollbiigel — abklappbar 03 70 mm Drainageschlitzausristung
04 Hydraulische Lenkung 04 Verflilltrichter - Verladeforderband
05 Spezial-Breitreifen mit Feinstollenprofil 05 Lasersystem zur Tiefenregulierung
06 Forderband fir seitlichen Bodenauswurf 06 Zwillingsreifen - Frasrad hydraulisch
07 Hydrostatischer Allradantrieb 07 Kabine mit Heizung und Klima

Individualausstattung auf Anfrage.
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=L BSTFAHRER

Standsicher auf schwierigem Grund.

Die GM 4 ist auch mit Raupenantrieb erhaltlich —ideal fiir das Arbeiten auf unwegsamem und steinigem Grund, wobei der
Sturz des Fahrwerks Bodenunebenheiten ausgleicht. Angetrieben von einem 4-Zylinder-Diesel, optional mit
Fihrungsrollen fir den direkten Kabel- und Rohreinzug. Der Fahrerstand ist nach vorne links versetzbar und gibt direkte
Sicht auf Fraskette und Graben.

MOTOR 4-ZYLINDER-DIESEL FAHRWERK RAUPE TILT BIS 12° HYDRAULISCH
SERIENAUSSTATTUNG ZUBEHOR
01 Querneigungsverstellung tber Hydraulikzylinder 01 Kabine mit Heizung und Klima
02 Versetzbarer Fahrerstand nach vorne links 02 Vibrations-Kabelpflug
03 Einpoti-Steuerung der Lenkung 03 Verflllschneckenaggregat (hydraulisch)
04 Forderband fur seitlichen Bodenauswurf 04 70 mm Drainageschlitzausristung
05  Vollhydrostatischer Fahrantrieb 05  Verfulltrichter - Verladeforderband

06 Lasersystem - Haspel fiir Drainrohre

Individualausstattung auf Anfrage.

GRABENMEISTER GM 4 RAUPE 10



Das Fréisrad fiir kompakte Tiefen.

Das Frasrad ,GM 600 R” kann an unsere Grabenfrase GM 4 Raupe montiert werden — ebenso z. B. an einen Traktor mit
einer Hydraulikleistung von mindestens 100 | und 250 bar. Es erreicht eine stufenlos einstellbare Arbeitstiefe von bis zu
600 mm bei einer Arbeitsbreite von 80 bis 200 mm.

ARBEITSTIEFE BIS 6060 MM ARBEITSBREITE 80 - 200 MM HYDRAULIK MIN. 100 L / 250 BAR
SERIENAUSSTATTUNG ZUBEHGR
01 Montage an GM 4 Raupe oder Traktor 01 Messer-, Misch- und MeiBelketten
02 Stufenlos einstellbare Arbeitstiefe 02 Lasersystem zur Tiefenregulierung

03 Kompakte Bauweise flir enge Graben

Individualausstattung auf Anfrage.

GRABENMEISTER G6M 600 R FRASRAD
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Arbeiten im besten Winkel - fiir weniger Verschleiss.

Die GM 6 ASR mit Turbodiesel und Raupenlaufwerk ist eine kraftige, vielseitige Grabenfrase mit hydraulischem
Frasausleger. Der Ausleger lasst sich seitlich bis zu 60 cm Uber die MaschinenauBenkante versetzen; der Aushub wird in
Frasrichtung links Uber ein hydraulisches Férderband ausgeworfen. Fir die direkte LKW-Verladung ist ein
Zusatzférderband lieferbar. Flihrungsrollen ermdglichen den direkten Kabel- und Rohreinzug.

ANTRIEB TURBODIESEL - RAUPE AUSLEGERVERSATZ BIS 600 MM TILT SEITL. GEFALLE BIS 10°
SERIENAUSSTATTUNG ZUBEHOR
01 Hydraulische Querneigungsverstellung des Frasbalkens 01 Kabine mit Heizung und Klima
02 Hydraulisch seitenversetzbarer Frasbalken (bis 60 cm) 02 Verflllschnecke oder Planierschild
03 Hydraulisch schwenkbare Kabine 03 Verladeférderband zur Frontverladung
04 Hydrostatischer Raupenantrieb 04 Kabeltrommelaufnahme - Lasersystem

05 Messer-, MeiBel- und Mischketten

06 Haspel fur Drainrohre

Individualausstattung auf Anfrage.

GRABENMEISTER GM 6 ASR 12
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Neuheit - der Drainpflug der Spitzenklasse.

Der Grabenmeister Drainpflug GM 1800 P ist das Ergebnis unserer langjahrigen Erfahrung im Bau von Drainagemaschinen,
Drainpfliigen und Grabenfrasen. Er wird héchsten Anspriichen bei Drainagearbeiten und beim Ziehen von Graben fir
Kabel-, Gas- und Wasserleitungen gerecht. Rund 400 PS Motorleistung und vollhydrostatischer Raupenfahrantrieb, tiber
Joystick angesteuert. Die Laufwerke sind hydraulisch von 2.700 auf 4.000 mm Spurbreite ausfahrbar.

MOTORLEISTUNG CA. 400 PS PFLUGTIEFE 1.800 MM SPURBREITE 2.700 - 4.000 MM

GEWICHT CA. 30.000 KG

SERIENAUSSTATTUNG ZUBEHOR

01 Fahrgestell 2.700 mm (opt. hydr. bis 4.000 mm) 01 Kabeltrommelaufnahme

02 Hydraulisch seitenversetzbares Pflugschwert 02 Lasersystem zur Tiefenkontrolle
03 Hydraulisch schwenk- und ausfahrbare Kabine 03 GPS-Steuerung mit Aufzeichnung
04 Hydrostatischer Raupenantrieb mit Joystick 04 Optional: Luftfederung der Kabine
05 Kabine mit Heizung, Klima und Schiebedach 05 Haspel fur Drainrohre

06 Selbstnivellierende Fahrzeugkabine

Individualausstattung auf Anfrage.

GRABENMEISTER GM 1800 P 13



® MASCHINENREIHE 02

Anbaufrdasen fur |
Schlepper & Bagger o . :

Anbaufrasen ,,Grabenmeister” flir Schlepper, Traktoren und!:Bagger in

verschiedenen Leistungsklassen — wirtschaftlich, erX|b 'dsch e

Tt_.

montiert.

01 GM 1-
AS

02 GM 140
AF

03 GM 160 AS /
AF

04 GM 140
H

05 GM 140 AFH-500 /
600

ANBAUFRASEN

GRABENMEISTER




® TECHNISCHE DATEN - ANBAUFRASEN

Anbaufrisen im Uberblick

Anbaufrasen ,Grabenmeister” fur Schlepper, Traktoren und Bagger
in verschiedenen Leistungsklassen. Technische Daten typabhangig.

01  Antrieb: mechanisch Uber Zapfwelle oder hydraulisch

02 Frasbalkentiefe: 600 / 850 / 1.250 / 1.600 mm (auch Sondertiefen)

03 Frasbreiten: 70 - 600 mm

04 Frasketten: Messerkette - CarbonmeiBelkette - Mischketten

05 Kettenteilung: 44,45 /75 /100 mm

06 Zusatzausriistung: Laser, Schlitzausriistung, Verladeférderband,
Rohrverlegeschacht, Verflillschnecke, Haspel, seitenversetzbarer
Frasbalken, Sohlenraumer

07 Gewicht: 600 kg - 2.900 kg

08 MaBe: 3.100-4.400 mm L - 1.500-1.800 mm B - 1.400-2.000 mm H

TECHNISCHE DATEN ANBAUFRASEN

GM 140 AF -

ANBAUGRABENFRASE FUR TRAKTOREN
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Wirtschaftlich und stark.

Die GM 1-AS ist eine Anbaugrabenfrase zur Montage an Schleppern mit Dreipunktaufnahme am Heck — ideal zur Kabel-,
Rohr- und Drainagerohrverlegung. lhr geringes Eigengewicht erlaubt den Betrieb selbst an sehr kleinen Schleppern. Sie
13sst sich mit Grabbaumen (600-1.200 mm) und Frasmessern (70-300 mm) ausriisten; Uiber den Kettenumbau sind
Schlitzdrainagen mit 70 mm Breite méglich. Antrieb Uber die Zapfwelle, Aushubablage Uber zwei Schnecken.

GRABBAUME 600 - 1.200 MM FRASMESSER 70 - 300 MM SCHLITZDRAINAGE 70 MM ANTRIEB ZAPFWELLE
SERIENAUSSTATTUNG ZUBEHOR
01 Montage am Dreipunkt-Heck des Schleppers 01 Sohlenraumer mit Anpassung der Frastiefe
02  Antrieb Uber Zapfwelle 02 Lasersystem (manuell oder automatisch)
03  Aushubablage Uber zwei Schnecken 03 Rohraufnahme und -Verlegeschacht
04 Geringes Eigengewicht 04 Messer-, MeiBel- und Mischketten

Individualausstattung auf Anfrage.

GRABENMEISTER GM 1-AS 16



Kriiftig und flexibel.

Die GM 140 AF ist eine Anbaugrabenfrase zur Montage an Schleppern mit Dreipunktaufnahme - ideal zur Kabel-, Rohr-
und Drainagerohrverlegung. Sie lasst sich mit Grabbaumen von 600 bis 1.600 mm Tiefe und Frasbreiten bis 400 mm

ausstatten; der Antrieb erfolgt Gber die Zapfwelle. Optional sorgt ein Tilt-Ausgleich fiir sauberes Arbeiten an Hangen, ein

Forderband legt den Aushub seitlich ab.

GRABBAUME 600 - 1.600 MM FRASBREITE BIS 400 MM

ANTRIEB ZAPFWELLE

SERIENAUSSTATTUNG

01 Montage am Dreipunkt-Schlepper
02 Antrieb Uber Zapfwelle

03 Seitenversetzbarer Frasbalken

04 Optional: Tilt-Ausgleich fir Querneigung

Individualausstattung auf Anfrage.

GRABENMEISTER

VORAUSSETZUNG 80 - 140 PS

ZUBEHGR

01 Verladefoérderband fur direktes Verladen
02 Sohlenraumer mit Frastiefen-Anpassung
03 Lasersystem (manuell oder automatisch)
04 Rohrverlegesystem, Haspel

05 Messer-, MeiBel- und Mischketten

GM 140 AF 17



Vielseitig einsetzbar.

Die GM 160 AS/AF ist eine Anbaugrabenfrase zur Montage an Schleppern mit Dreipunktaufnahme am Heck. Der
Frasbalken lasst sich mechanisch oder hydraulisch bis 600 mm seitlich versetzen. Sie kann mit Grabbaumen von 600 bis
1.600 mm Tiefe und Kettenbreiten von 150 bis 470 mm ausgestattet werden; der Antrieb erfolgt tber die Zapfwelle oder
optional Uber einen Hydraulikmotor. Als GM 160 AF mit hydraulischem Férderband zur seitlichen Aushubablage.

GRABBAUME 600 - 1.600 MM KETTENBREITE 150 - 470 MM VORAUSSETZUNG AB 120 PS
SERIENAUSSTATTUNG ZUBEHOR
01  Seitenversetzbarer Frasbalken (bis 600 mm) 01  Verladeférderband fiir direktes Verladen
02 Antrieb Uber Zapfwelle oder Hydraulikmotor (opt.) 02 100 mm Fraskette, Frasbreiten 150-470 mm
03 GM 160 AF mit hydraulischem Forderband 03 Sohlenraumer mit Frastiefen-Anpassung
04 Lasersystem - Rohrverlegesystem, Haspel
05 Messer-, MeiBel- und Mischkette

Individualausstattung auf Anfrage.

GRABENMEISTER

GM 160 AS / AF 18



@ ANBAURRASEV: BAGGER

\
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Mehr Flexibilitat am Bagger.

Die Anbaugrabenfréase GM 140 H mit zwei Frasbalken wurde speziell fiir den Einsatz an Hydraulikbaggern konzipiert.
Montiert am Baggerarm erreicht sie ein groBes Aktionsfeld und arbeitet auch Uber Hindernisse hinweg - seitlich, parallel
zur Fahrtrichtung. So ist sie oft eine ideale Alternative zu den selbstfahrenden Grabenfrasen. Die GM 140 H frast den
Graben so schmal wie méglich und spart Kosten bei der Wiederherstellung.

BAUART 2 FRASBALKEN EINSATZ HYDRAULIKBAGGER

SERIENAUSSTATTUNG

01  Speziell fir Hydraulikbagger (2 Frasbalken)
02 GroBes Aktionsfeld, Arbeiten Gber Hindernisse
03 Stufenlose Tiefenkontrolle (manuell oder Laser)

04 Schmaler Graben - geringere Wiederherstellungskosten

Individualausstattung auf Anfrage.

GRABENMEISTER

TIEFENKONTROLLE MANUELL / LASER

ZUBEHOR

01 Unterschiedliche Frasbalken

02 Rohrverlegeschachte

03 Kabelrollenhalter in diversen Ausflihrungen

04 Ein/zwei Verfillschnecken zur seitlichen Ablage

GM 140 H 19
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Seitenversetzt frasen am Zweiwegebagder.

Die Baggeranbaugrabenfrase ,GM 140 AFH-500" ist mit einem hydraulischen Drehkranz ausgestattet und erméglicht so

das seitenversetzte Frasen zum Bagger — notwendig, wenn der Graben direkt an oder hinter Hindernissen wie Leitplanken,

Boschungen, Hecken oder Mauern verlauft. Uber Schnellwechselsysteme I3sst sie sich in kiirzester Zeit an- und abbauen,

sodass sich der Einsatz schon bei geringen Frasstrecken lohnt. Ein beidseitig einsteckbares Férderband halt die

Grabenkante frei.

EINSATZ ZWEIWEGEBAGGER FRASKETTE 75 MM FRASBREITEN 120 - 400 MM
SERIENAUSSTATTUNG ZUBEHOR
01 Hydraulischer Drehkranz — seitenversetztes Frasen 01 Verladeforderband fir direktes Verladen
02 Schnellwechselsystem fir schnellen An-/Abbau 02 75 mm Fraskette, Frasbreiten 120-400 mm
03 Beidseitig einsteckbares Férderband 03 Messer-, MeiBel- und Mischketten
04  Aushubablage auf der Riickverfill-Seite 04  Sohlenrdumer - Lasersystem

05 Umbausatz auf Dreipunkt-Schlepper

Individualausstattung auf Anfrage.
GRABENMEISTER GM 140 AFH-500 20



WBAUFRASE - ZWEIWEGEBAGGER

Viele Einsatzmoglichkeiten - bis 600 mm.

Die ,GM 140 AFH-600" bietet vielféltige Einsatzmdglichkeiten in Glasfaserverlegung, Rohrleitungs- und Gleisbau. lhr
hydraulischer Drehkranz erlaubt das Frésen hinter oder direkt an Hindernissen wie Leitplanken und Béschungen. Uber ein
Schnellwechselsystem ist sie rasch an- und abgebaut, sodass sich auch kurze Frastrassen rentieren. Mit dem
Zweibalkensystem sind Frasbreiten bis max. 600 mm mdglich; ein links oder rechts einsteckbares Férderband halt die
Grabenkante frei.

EINSATZ ZWEIWEGEBAGGER FRASBREITE BIS 600 MM SYSTEM EIN- / ZWEIBALKEN
SERIENAUSSTATTUNG ZUBEHOR
01 Hydraulischer Drehkranz — Frasen an Hindernissen 01 Verladeforderband fiir direktes Verladen
02 Zweibalkensystem flr Frasbreiten bis 600 mm 02 75 mm Fraskette: 120-400 mm / 500+600 mm
03 Schnellwechselsystem fiir schnellen An-/Abbau 03 Messer-, MeiBel- und Mischketten
04 Forderband links/rechts einsteckbar 04 Sohlenrdumer - Lasersystem

05 Rohrverlegesystem, Haspel

Individualausstattung auf Anfrage.

GRABENMEISTER GM 140 AFH-600 21



® MASCHINENREIHE 03

Spezialmaschin

Fiir besondere Tiefen und Verlegeaufgaben: se‘lbstfahrend;
Drainpflige, Verlegepflige und Tiefenfrasen bis 4.500 mm.

“a

01 GM 300 H
Tiefenfrase

02 GM 1800 P

- =
Drainpflug - /

03 GMV 130 g
—
Pflug :
04 GM 450 H
Tiefenfrase
3 F 4
— v ——
- T e T
5 - J 4
1| Y ——
) L e b—‘ e
=~ e
‘ ':‘ <« " -f — .
GRABENMEISTER SPEZIALMASCHINEN . .2-2" '
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® TECHNISCHE DATEN - SPEZIALMASCHINEN

Drainpfluge & Tiefenirisen

Spezialmaschinen in verschiedenen Leistungsklassen flr besondere Tiefen und
Verlegeaufgaben. Technische Daten typabhangig.

GM 300 H

TIEFENFRASE - 3.000 MM

Selbstfahrende Tiefenfrase fir
Sondertiefen bis 4.500 mm.

01 Motor: Deutz / Caterpillar
02 Tiefe: 3.000 / 4.500 mm
03 Breite: 150 — 450 mm

04 Kette: Schaufel - 125 mm

05 Gewicht: 10.700-20.000 kg

GM 1800 P

DRAINPFLUG

Selbstfahrender Drainpflug mit rund 400
PS Leistung.

01 Motor: Deutz - ca. 400 PS
02 Pflugtiefe: 1.800 mm

03 Spur: 2.700 - 4.000 mm
04 Zusatz: Laser - GPS

05 Gewicht: ca. 30.000 kg

LFiir jede Tiefe die

passende

Maschine - bis SONDERTIEFEN BIS 4.500 SCHAUFEL- &
in zu MM MESSERKETTEN
individuellen

Speziallosungen.”

TECHNISCHE DATEN

SPEZIALMASCHINEN

GMV 130

VERLEGEPFLUG

Kompakter Verlegepflug fiir Schlepper,
Raupe und Bagger.

01  Pflugtiefe: max. 1.300 mm
02 Breite: max. 80 mm
03 Trager: ab 150 PS / 20 t

04  Gewicht: ca. 2.700 kg

SONDERBAU AUF
ANFRAGE

23
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® SPEZIALMASCHINE - PELUG

Der vielseitige Verlegepflug.

Der Pflug ,GMV 130" wurde speziell fir Schlepper, Raupenfahrzeuge oder Hydraulikbagger konzipiert. Als Anbaugerat
lauft er an Dreipunkt-Schleppern mit stufenlosem Getriebe oder Superkriechgang ab 150 PS sowie an Hydraulikbaggern
ab 20 t. Er erreicht eine maximale Einsatztiefe von 1.300 mm und zieht gleichzeitig mehrere Rohre bzw. Kabel bis zu einem
Durchmesser von 80 mm ein.

PFLUGTIEFE MAX. 1.300 MM DURCHMESSER MAX. 80 MM TRAGER AB 150 PS / BAGGER AB 20 T

GEWICHT CA. 2.700 KG

SERIENAUSSTATTUNG ZUBEHOR

01  Anbau an Dreipunkt-Schlepper oder Hydraulikbagger 01 Lasersystem zur Tiefenkontrolle
02 Einsatztiefe bis 1.300 mm 02 Rohrverlege-Zubehor

03 Mehrfach-Rohr-/Kabeleinzug bis @ 80 mm 03 Haspel fur Drainrohre

Individualausstattung auf Anfrage.

GRABENMEISTER GMV 130 24



Tiefenfrdse bis 4.500 mm.

Diese Sondermaschine erreicht eine Arbeitstiefe von 4.500 mm und wird mit einem hydraulischen Hilfsrahmen auf einen
CLAAS Xerion aufgebaut. Zum Frasen wird der Hilfsrahmen aus der waagerechten Ruheposition in die Senkrechte
gefahren; der Frasbaum fahrt tGber einen Fiihrungsschlitten hydraulisch bis 4.500 mm in die Erde. Die Schaufelkette
fordert das Erdreich hoch und schleudert es Uber ein Leitblech zur Seite. Frasbaum und Verlegeschacht sind abbaubar -
so sind auch andere Frastiefen realisierbar.

ARBEITSTIEFE BIS 4.500 MM TRAGERFAHRZEUG CLAAS XERION KETTE SCHAUFELKETTE
SERIENAUSSTATTUNG ZUBEHOR
01 Aufbau auf CLAAS Xerion mit hydr. Hilfsrahmen 01 Variable Frastiefen durch Umbau
02 Schaufelkette mit seitlichem Erdauswurf 02 Verlegeschacht fiir Rohre
03 Abbaubarer Frasbaum und Verlegeschacht 03 Lasersystem zur Tiefenkontrolle

Individualausstattung auf Anfrage.
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® ZUBEHOR & ERSATZTEILE

Mehr Funktion fur lhre Maschinen.

Ob Traktor, Schlepper, Radlader oder unsere Grabenmeister: Wir bieten nitzliches
und praktisches Zubehdr, um Ihre Maschinen optimal fur jeden Einsatz auszustatten.

Weiteres Zubehor auf Anfrage.

GRABENMEISTER

07

01
Verfiilltrichter

In diversen Abmessungen,
standardmaBig mit
hydraulisch verstellbarer
Achse und einstellbarer
Verflllhéhe. Optional mit
Forderschnecken,
Verdichtungsrad und
hydraulischem
Offnungsmechanismus.

03
Planierschilder

In verschiedenen GroBen
und Ausflhrungen, aus
hochwertigem Stahl
gefertigt. Auf Wunsch
individuell angepasst und
per Hydraulikzylinder
vertikal und horizontal
steuerbar.

ZUBEHOR & ERSATZTEILE

02
Verfillschnecken

Fur Radlader mit
Hydraulikantrieb und
Schlepper mit
Dreipunktaufnahme und
Zapfwellenantrieb. Per
Hydraulikzylinder vertikal
und horizontal steuerbar,
als Druck- und
Zugschnecke lieferbar.

04
Verlegezubehor

Zur einfacheren
Verlegung von Drainagen,
Leitungen und Kabeln —
fUr Verlegearbeiten in
einem Arbeitsgang und
damit splrbar weniger
Zeitaufwand.



® SERVICE & VERMIETUNG - 08

Direkt vom Hersteller.

Mit LIBA bekommen Sie alles aus einer Hand — von der Beratung tiber Miete und
Verkauf bis zu Service und Ersatzteilen. Ohne Zwischenhandler, mit kurzen Wegen
und Menschen, die Ihre Maschine kennen.

81 - MIETEN STATT KAUFEN 82 - SCHNELL & ZUVERLASSIG 83 - GEPRUFT & VERFUGBAR
Vermietung Service & Ersatzteile Gebrauchtmaschinen
Unsere Selbstfahrer GM 4 bis GM 6 Wartung, Reparatur und eine Geprifte gebrauchte

sind auf Wunsch mit erfahrenem schnelle Ersatzteilversorgung - Grabenmeister-Maschinen, sofort

KEIN ZWISCHENHANDLER BERATUNG & VERMIETUNG

,Sie sprechen direkt mit den Menschen, die [hre +49 (0) 59176 314

Maschine entwickelt und gebaut haben.”

info@lingener-baumaschinen.de

MO - FR - 08 - 16 UHR
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1\“

Erdbau in Perfektion — seit
1969.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern zu Verkauf, Vermietung
und Service unserer Grabenmeister-Maschinen — kompetent und
direkt aus Lingen.

FRASEN VERLADEN VERFULLEN
ANSCHRIFT KONTAKT
LIBA Lingener Baumaschinen GmbH & Co. KG Tel. +49 (0) 59176 314 - Fax 059176 547
DiekstraBe 59 - 49809 Lingen (Ems) info@lingener-baumaschinen.de

lingener-baumaschinen.de
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